	序号
	设备名称
	设备规格
	单位
	数量
	 功能备注 

	1
	会议音箱
	分频类型:二分频 标准阻抗: 8Ω 承受功率：200W
	只
	2
	会议大厅音量声压增加（与功放配套使用）

	2
	功放
	频率响应：20Hz～20KHz 输入灵敏度：0.775V 总谐波失真：≤0.03% 信噪比：>95dB
	台
	1
	会议大厅音量声压增加（与音箱配套使用）

	3
	数字效果器
	全数字5.1效果器
	台
	1
	啸叫抑制，全面控制会议效果

	4
	均衡器
	双31段均衡器/20HZ-20KHZ/1/3倍频程/+/-12DB/2U
	台
	1
	人声效果调节美化

	5
	无线会议麦
	指向特性：心形单指向型
频率响应：60Hz-15KHz
灵敏感度：-43dB/±3dB（1KHz）
低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE
输出阻抗：200Ω
最大承受音压：135dB SPL 1KHz At1% T.H.D
信噪比：66dB.1KHz AT 1PA
动态范围:111dB.1KHz AT MAX SPL
	套
	1
	头戴一拖四，解放双手做更多技能演示，使用区域不固定（四只，两只可选）

	6
	无线会议麦
	指向特性：心形单指向型
频率响应：60Hz-15KHz
灵敏感度：-43dB/±3dB（1KHz）
低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE
输出阻抗：200Ω
最大承受音压：135dB SPL 1KHz At1% T.H.D
信噪比：66dB.1KHz AT 1PA
动态范围:111dB.1KHz AT MAX SP
	套
	1
	手持一拖四，演讲教学（四只，两只可选）

	7
	电源时序器
	8路输出，防雷击，放浪涌
	台
	1
	防雷击，浪涌，有序的管理开关设备，防止误操作

	8
	音箱专用机柜
	加厚型标准机柜
	个
	1
	原机柜使用空间不够

	9
	音箱支架
	高度角度可调
	副
	1
	音箱安装使用

	10
	话筒落地支架
	4KG加厚型
	副
	2
	无线麦使用范围扩展，解放双手，固定使用区域

	11
	话筒桌面支架
	加厚型标准
	副
	2
	无线麦使用范围扩展，其他发言使用

	12
	音箱线
	
	圈
	1
	

	13
	安装辅材
	
	批
	1
	

	
	
	
	
	
	


